
Ficha Técnica

Sensor de Puerta Empotrado

Especificaciones Técnicas

• Modelo No:� ZW089

• Potencia Máxima de Reserva: � 0.8W

• Temperatura de Funcionamiento:� 0ºC a 40ºC

• Humedad Operacional: � 8% a 80%
�

• Distancia de Funcionamiento:�Hasta 150 metros en línea de vista sin 
obstáculos.

• Fuente de alimentación:					       Celda de litio CR2

							             Batería de 3 volios 800mAh.

ZW089

El sensor de puerta empotrable de Aeotec puede detectar si 
una puerta está abierta o cerrada, e informar a tu controlador 
Z-Wave y otros dispositivos asociados cuando el estado de tu 
puerta tenga un cambio. El sensor de puerta empotrado Z-Wave 
de Aeotec se instala simplemente dentro del marco de tu puerta, 
sin cambiar la estética de tu hogar, ya que es prácticamente 
invisible.

• Dispositivo Z-Wave energizado con baterías.

• Reporte de Estado Abierto/Cerrado para monitorear puertas.

• Selección de Estado Armado/Desarmado.

• Baterías de larga duración (hasta 1 año dependiendo el uso)

Características Generales 

DISPOSITIVO PARA 
USO EN INTERIORES


